
Made in Italy

600 - 800 - 1000
1500 - 2000 - 3000  lt

CLES
REVERSETR

L'atomizzatore Extreme è una macchina per trattamenti su coltura arboree ad 
alta densità fogliare.
Dotata di un gruppo ventola a torretta ad aspirazione anteriore del diametro 
800 permette distribuzioni di prodotto da 200 lt/h a 1700 lt/h su impianti fino 
a 5 mt di altezza.
L'elica é a passo variabile dotata di frizione ad espansione.
In uscita dell'aria vengono installati radrizzatori di aria ottenendo così 
uniformità di distribuzione sul lato destro e sinistro. I getti doppi sono dotati 
di ugelli ATR e ugelli antideriva. Le paratie antideriva chiudono il flusso d'aria 
tramite due motori elettrici comandati dal trattore.
La premiscelazione avviene a boccaporto con premix dotato di lavabarattoli. 
Le pompe installate sono da 96 a 170 lt/m in alluminio o ottone. Il gruppo 
comando elettrico agevola l'apertura e chiusura delle sezioni dal trattore. Il kit 
alta pressione permette di usare i servizi premiscelazione, miscelazione, lancia, 
in alta pressione, senza dover intervenire sulla centralina di distribuzione, 
semplicemente bypassando la mandata.
Il timone sterzante con blocco idraulico permette sterzate fino a 80° senza 
staccare la presa di forza.
Su richiesta viene allestito un computer per la distribuzione del 
prodotto in automatico, un livello a secco, kit aspirachimici.
Tutte le capacità di cisterna sono dotate di omologazione 
stradale. La macchina risponde alle ultime normative vigenti.
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RICOSMA s.n.c.
Sede operativa e Amministrativa:

Via L.B. Powell, 3 - 36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA
Tel. 0039 (0)444 834106 ı 0039 (0)444 835203

Fax 0039 (0)444 437169 
commerciale@ricosma.comwww.ricosma.com Le
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(3) Gruppo verniciato

(4) Telaio verniciato (optional) 
o zincato a caldo

(5) Valvola 3 vie
 aspiratore lavacircuito

(2) Doppio 
boccaporto

(1) Cisterna in polietilene
 a massimo svuotamento 2
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PARATIE ANTIDERIVA

AD AZIONAMENTO

ELETTRICO

GRUPPO VALVOLE ELET
TRICHE 

CON COMPUTER PER 

DISTRIBUZIONE PRODOTTO

IN AUTOMATICO  PREMIXER CON LAVABARATTOLI

TIMONE STERZANTE 

CON BLOCCO IDRAULICO 

AMMORTIZATO CON ACC. AZOTO

KIT ALTA PRESSIO
NE

PER USO SERVIZI
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